
GP 3/72 W&D
GS 3/78 W&D
GP 3/72 W&D
GS 3/78 W&D

ГИБКИЙ ШЛАНГ 2,5 m
TBFX00542 

АЛЮМИНИЕВЫЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ 2x50 см
LAFN43048 

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
SPPV43051 

НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛИ
SPPV43050 

КОЛЕНО С РЕГУЛИРОВКОЙ ВСАСЫВАНИЯ
MPVR43047

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор аксессуаров Ø 38 мм

КРУГЛАЯ ЩЕТКА
SPPV43052 

ПЛОСКАЯ НАСАДКА
SPPV00156 

ПЕРЕХОДНИК
MPVR43049 

SH

ПРОЧНЫЕ 
КРЮКИ

AFS

ПРОТИВОПЕННАЯ 
СИСТЕМА

SF

САНИ-ФИЛЬТР

APT

АЛЮМИНИЕВО-
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ТРУБЫ

TIT

ОПРОКИДЫВАЕМАЯ 
ТЕЛЕЖКА

ATFH

НОВЫЙ 
ПРОЧНЫЙ 

ГИБКИЙ ШЛАНГ

EH

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
РУКОЯТКА

CH

ДЕРЖАТЕЛЬ 
КАБЕЛЯ

IG

ИННОВАЦИОННОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ

IM

НЕЗАВИСИМЫЕ 
ТУРБИНЫ
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GP 3/72 W&D GS 3/78 W&D

Код ASDO15029 ASDO15044

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип уборки СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ

Количество турбин 3 3

Мощность Вт 3300 - 3600 макс. 3300 - 3600 макс.

Напряжение В 220-240 220-240

Высота водяного столба ммH2O 2380 2380

Воздушный поток м3/ч 600 600

Емкость бака/материал л 72/пластик 78/сталь

Длина кабеля м 8,5 8,5

Уровень шума дБ(A) 74 74

Радиус площади уборки м 11 11

ФИЛЬТРЫ

Основной фильтр тканевый фильтр тканевый фильтр

Мешок для пыли опция опция

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПЦИЯ)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР PCB
FTDP00223

ДИСК ФИЛЬТРА
MPVR28723

БУМАЖНЫЙ 
КАРТРИДЖ
FTDP28620

HEPA-КАРТРИДЖ
FTDP28844

МОЮЩИЙСЯ 
КАРТРИДЖ
FTDP44260

БУМАЖНЫЙ 
МЕШОК
X10 шт.
KTRI02912

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ 
КОВРОВ
SPPV01336

НАСАДКА ДЛЯ 
УБОРКИ ПЫЛИ
SPPV28247

НАСАДКА ДЛЯ 
УБОРКИ ЖИДКОСТИ
SPPV28248

НАСАДКА ДЛЯ 
СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ 
УБОРКИ
SPPV30894

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
FTDP28733
(для GP 3/72)

ФИЛЬТР В СБОРЕ
KTRI02949
(для GS 3/78)
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